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AVK SUPA LOCK™ - SISTEMA DI CONNESSIONE NON FILETTATO

VALVOLA DI DERIVAZIONE, SUPA LOCK™
Codice AVK Tubo mm

103-032-00-000464 32

VALVOLA DI DERIVAZIONE, CONNESSIONE PRK
Codice AVK Tubo mm

103-032-50-500464 32

103-032-50-510464 40

VALVOLA DI DERIVAZIONE AD ANGOLO, 
SUPA LOCK™
Codice AVK Tubo mm

103-032-02-000464 32

VALVOLA DI DERIVAZIONE AD ANGOLO,
CONNESSIONE AD INNESTO A PRESSIONE
Codice AVK Tubo mm

103-032-31-400464 32

103-032-31-410464 40

VALVOLA A SFERA IN OTTONE, FILETTATA BSP
Codice AVK Filettatura BSP

343-025-8100 1”

343-032-8100 1¼”

343-040-8100 1½”

VALVOLA A SFERA IN OTTONE, CONNESSIONE PRK
Codice AVK Tubo mm

343-025-8400 32

343-032-8400 40

343-040-8400 50

VALVOLA A SFERA CONNESSIONE A VITE
Codice AVK Tubo mm

343-025-8500 32

343-032-8500 40

343-040-8500 50

RACCORDO DI PRESA
CON LAMA DI INTERCETTAZIONE
Codice AVK DN

107-005-74-32464 32

COLLARE DI PRESA PER TUBI IN ACCIAIO/GHISA
Codice AVK  Tolleranza mm

100-067-14-320464 60-67

100-083-14-320464 76-83

100-099-14-320464 88-99

100-119-14-320464 114-119

100-171-14-320464 168-171

100-223-14-320464 219-223

COLLARE DI PRESA PER TUBI IN ACCIAIO/GHISA,
CON LAMA DI INTERCETTAZIONE
Codice AVK Tolleranza mm

100-088-85-320464 50-88

100-118-85-320464 88-118

100-133-85-320464 105-133

100-159-85-320464 133-159

100-186-85-320464 156-186

100-216-85-320464 186-216

100-244-85-320464 210-244

100-270-85-320464 240-270

100-298-85-320464 265-298

100-330-85-320464 299-330

100-345-85-320464 315-345

100-360-85-320464 325-360

TESTA COLLARE PER TUBI IN ACCIAIO/GHISA,
CON LAMA DI INTERCETTAZIONE
Codice AVK Tolleranza mm

100-040-84-320464 50-88

100-080-84-320464 88-360

STAFFA PER COLLARE DI PRESA
Codice AVK  Tolleranza mm

730-6-088-021 50-88

730-6-118-021 88-118

730-6-133-021 105-133

730-6-159-021 133-159

730-6-186-021 156-186

730-6-216-021 186-216

730-6-244-021 210-244

730-6-270-021 240-270

730-6-298-021 265-298

730-6-330-021 299-330

730-6-345-021 315-345

730-6-360-021 325-360

COLLARE DI PRESA PER TUBI IN PE/PVC
Codice AVK Tubo mm

100-063-00-320464 63

100-075-00-320464 75

100-090-00-320464 90

100-110-00-320464 110

100-125-00-320464 125

100-140-00-320464 140

100-160-00-320464 160

100-200-00-320464 200

100-225-00-320464 225



COLLARE DI PRESA PER TUBI IN PE/PVC
CON LAMA DI INTERCETTAZIONE
Codice AVK Tubo mm

100-090-30-320464 90

100-110-30-320464 110

100-125-30-320464 125

100-140-30-320464 140

100-160-30-320464 160

100-200-30-320464 200

100-225-30-320464 225

LAMA
Codice AVK

730-0-0-1

BRASS SENSOR FITTING
Codice AVK

106-901-02-324

RACCORDO DRITTO CON INNESTO A PRESSIONE
Codice AVK Tubo mm

107-032-21-32464 32

107-040-21-32464 40

107-050-21-32464 50

107-063-21-32464 63

RACCORDO 45° CON INNESTO RAPIDO
Codice AVK Tubo mm

107-025-51-32464 25

107-040-51-32464 40

RACCORDO 90° CON INNESTO RAPIDO
Codice AVK Tubo mm

107-032-31-32464 32

107-040-31-32464 40

107-050-31-32464 50

107-063-31-32464 63

RACCORDO 90°, SUPA LOCK™
ROTAZIONE 360°
Codice AVK DN

107-040-11-32464 32

RACCORDO 90°, SUPA LOCK™
CON ROTAZIONE BLOCCATA
Codice AVK DN

107-040-25-32464 32

RACCORDO DRITTO CON TUBO IN PE
Codice AVK Tubo mm

107-032-36-32464 32

107-040-36-32464 40

107-050-36-32464 50

107-063-36-32464 63

RACCORDO DRITTO CON CONNESSIONE PRK
Codice AVK Tubo mm

106-032-01-32464 32

106-040-01-32464 40

RACCORDO IN OTTONE CON CONNESSIONE PRK
Codice AVK Tubo mm

106-032-02-324 32

106-040-02-324 40

106-050-02-324 50

RACCORDO IN OTTONE CON CONNESSIONE A VITE
Codice AVK Tubo mm

106-132-02-324 32

106-140-02-324 40

106-150-02-324 50

DISTANZIATORE PER CONNESSIONI FLANGIATE
Codice AVK DN

109-080-10-32064 80

109-100-10-32064 100

109-150-10-32064 150

109-200-10-32064 200

109-250-10-32064 250

109-300-10-32064 300

109-400-10-32064 400

RACCORDO MARCHIO/MASCHIO, SUPA LOCK™
Codice AVK DN

109-032-15-32464 32

RACCORDO A T FEMMINA, SUPA LOCK™
Codice AVK DN

109-032-16-32064 32

RACCORDO A CROCE FEMMINA, SUPA LOCK™
AVK ref. nos DN

109-032-20-32064 32
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RACCORDO CON CONNESSIONE A BICCHIERE
PER TUBI IN UPVC
Codice AVK DN

109-110-24-32464 100

109-160-24-32464 150

109-200-24-32464 200

109-225-24-32464 200

109-250-24-32464 250

109-280-24-32464 250

109-315-24-32464 300

RACCORDO CON CONNESSIONE A BICCHIERE
E AD INNESTO PER TUBI IN UPVC
Codice AVK DN

109-110-25-32464 100

109-160-25-32464 150

109-200-25-32464 200

109-225-25-32464 200

109-250-25-32464 250

109-280-25-32464 250

109-315-25-32464 300

RACCORDO CON CONNESSIONI TYTON/INNESTO
Codice AVK DN

109-118-26-32064 100

109-170-26-32064 150

109-222-26-32064 200

109-274-26-32064 250

109-326-26-32064 300

RACCORDO CON CONNESIONE TYTON
Codice AVK DN

109-118-30-32064 100

109-170-30-32064 150

109-222-30-32064 200

109-274-30-32064 250

109-326-30-32064 300

FLANGIA CIECA
Codice AVK PN DN

109-100-23-320641 10/16 100

109-150-23-320641 10/16 150

109-200-23-320641 16 200

109-200-23-320642 10 200

109-250-23-320641 16 250

109-250-23-320642 10 250

109-300-23-320641 16 300

109-300-23-320642 10 300

109-400-23-320641 16 400

109-400-23-320642 10 400

109-500-23-320641 16 500

109-500-23-320642 10 500

109-600-23-320641 16 600

109-600-23-320642 10 600

TAPPO
Codice AVK

106-000-00-32464

RACCORDO FILETTATO
Codice AVK Filettatura BSP

106-003-01-32464 1¼”

106-004-01-32464 1½”

106-005-01-32464 2”

RACCORDO IN OTTONE FILETTATO
Codice AVK Filettatura BSP

106-002-02-324 1”

106-003-02-324 1¼”

106-004-02-324 1½”

106-005-02-324 2”

RACCORDO DI TRANSIZIONE
Codice AVK BSP mm

106-013-03-32464 1¼”

106-014-03-32464 1½”

106-015-03-32464 2”

KIT PER FORATURA TUBI
Codice AVK

970-5003-00200001

AVK - AC.MO Srl 
Sede operativa
Via T. da Modena, 28 - Z.I. 
I - 31056 Roncade (TV) - Italy
www.avkvalves.it

Tel: +39 0422 840220
info@acmospa.com

Sede legale
Via Franco Michelini Tocci, 93 
I - 00136 Roma - Italy

Tel: +39 06 6628238 
inforoma@acmospa.com


